
 PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Для экстремальных условий эксплуатации

ÖLFLEX® HEAT 260 SC — фторопластовый одножильный кабель, прочный, устойчивый к воздействию химикатов, не
занимающий много места, для использования в машинном оборудовании и промышленных установках при температурах: от
-190 до +260 °C

Информация
Великолепные химические, термические и электрические свойства
Экономия пространства монтажа и снижение веса
UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Не поддерживают горение

Морозостойкие

Незначительный вес

Маслостойкий

Стойкий к воздействию кислот

Расширенный температурный диапазон

Стойкий к УФ-лучам
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 PRODUCT INFORMATION

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Преимущества
Оптимальный наружный диаметр, экономия
места для монтажа
Стойкие к большинству агрессивных химических сред
Стойкие к растрескиванию при частой смене температур

Области применения
Для использования в средах с очень высокими рабочими температурами
Typical fields of application
- High-frequency engineering
- Control cabinets with high heat
generation
- Measuring instruments
- Furnaces and brickworks
- Heating equipment and kitchen
appliances
- Electric motor building
- Installations in the chemical industry

Характеристики
Не распространяет горение по (UL): FT2 (Horizontal flame test)
Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1
ÖLFLEX® HEAT 260 PTFE
- Очень высокая стойкость к кислотам, щелочам, растворителям, лакам, бензинам, маслам и др. химическиим веществам
- трудновоспламеняемые
- высокая прообивная прочность и износостойкость
- незначительное водопоглощение
- стойкие к микроорганизмам
- изоляционные материалы, стойкие к адгезии
- стойкие к озону и атмосферным влияниям
- водо и грязеотталкивающие
- высокое относительное удлинение и разрывная прочность
- стойкие к жидкому азоту
- стойкие к гидравлическим жидкостям
Посеребренная медь характеризуется хорошей поверхностной проводимостью (скин-эффект) и паяемостью

Стандарты / Сертификаты соответствия
28-12 AWG: UL AWM Style 11486 согласно UL 758 (файл № E63634) и cRU AWM I A/B согласно CSA C22.2 № 210 (файл №
E63634)

Конструкция
Жилы из посеребренных медных проволок, сечения в AWG
Изоляция жил из PTFE
PTFE = политетрафторэтилен

Technical Data
Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6: Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993

Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы: Сечения жил в AWG: 7,19 или 37 проволочные
Минимальный радиус изгиба: Неподвижное применение: 4 x D
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ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Номинальное напряжение: U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение: 3400 В
Tемпературный диапазон: Неподвижное применение: от -190 до +260 °C

UL/CSA: до +200 °C

Note
Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие
значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см.
каталог T17 в приложении
Упаковка: бухты 100 м
Поставка только в бухтах в оригинальной упаковке
По запросу – поставка кабелей и проводов на больших катушках или в одноразовых бочках
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями
соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Другие цвета по запросам
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Артикул Сечение жил в AWG и число
проволок

Наружный диаметр [мм] Цвет Вес меди кг/км Вес, кг/км

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
0094000 28 (7) 0.9 зеленый/желтый 0,9 2
0094001 28 (7) 0.9 чёрный 0,9 2
0094002 28 (7) 0.9 Голубой 0,9 2
0094003 28 (7) 0.9 коричневый 0,9 2
0094005 28 (7) 0.9 желтый 0,9 2
0094006 28 (7) 0.9 зеленый 0,9 2
0094007 28 (7) 0.9 фиолетовый 0,9 2
0094008 28 (7) 0.9 розовый 0,9 2
0094009 28 (7) 0.9 оранжевый 0,9 2
0094010 28 (7) 0.9 прозрачный 0,9 2
0094104 28 (7) 0.9 красный 0,9 2
0094105 28 (7) 0.9 Белый 0,9 2
0094106 28 (7) 0.9 серый 0,9 2
0095001 26 (7) 1.0 чёрный 1,4 2,7
0095002 26 (7) 1.0 Голубой 1,4 2,7
0095005 26 (7) 1.0 желтый 1,4 2,7
0095006 26 (7) 1.0 зеленый 1,4 2,7
0095007 26 (7) 1.0 фиолетовый 1,4 2,7
0095009 26 (7) 1.0 оранжевый 1,4 2,7
0095104 26 (7) 1.0 красный 1,4 2,7
0095105 26 (7) 1.0 Белый 1,4 2,7
0095106 26 (7) 1.0 серый 1,4 2,7
0096000 26 (19) 1.0 зеленый/желтый 1,5 2,9
0096001 26 (19) 1.0 чёрный 1,5 2,9
0096006 26 (19) 1.0 зеленый 1,5 2,9
0106011 26 (19) 1.0 серый 1,5 2,9
0096104 26 (19) 1.0 красный 1,5 2,9
0097001 24 (7) 1.15 чёрный 2,2 3,8
0097002 24 (7) 1.15 Голубой 2,2 3,8
0097003 24 (7) 1.15 коричневый 2,2 3,8
0097104 24 (7) 1.15 красный 2,2 3,8
0097105 24 (7) 1.15 Белый 2,2 3,8
0098000 24 (19) 1.15 зеленый/желтый 2,3 4
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0098001 24 (19) 1.15 чёрный 2,3 4
0098002 24 (19) 1.15 Голубой 2,3 4
0098003 24 (19) 1.15 коричневый 2,3 4
0098006 24 (19) 1.15 зеленый 2,3 4
0098104 24 (19) 1.15 красный 2,3 4
0098105 24 (19) 1.15 Белый 2,3 4
0098106 24 (19) 1.15 серый 2,3 4
0099001 22 (7) 1.3 чёрный 3,4 5,4
0099002 22 (7) 1.3 Голубой 3,4 5,4
0099003 22 (7) 1.3 коричневый 3,4 5,4
0099005 22 (7) 1.3 желтый 3,4 5,4
0099006 22 (7) 1.3 зеленый 3,4 5,4
0099007 22 (7) 1.3 фиолетовый 3,4 5,4
0099104 22 (7) 1.3 красный 3,4 5,4
0099105 22 (7) 1.3 Белый 3,4 5,4
0100001 22 (19) 1.3 чёрный 3,7 5,7
0100002 22 (19) 1.3 Голубой 3,7 5,7
0100003 22 (19) 1.3 коричневый 3,7 5,7
0100005 22 (19) 1.3 желтый 3,7 5,7
0100009 22 (19) 1.3 оранжевый 3,7 5,7
0100104 22 (19) 1.3 красный 3,7 5,7
0100105 22 (19) 1.3 Белый 3,7 5,7
0101001 20 (7) 1.5 чёрный 5,4 7,7
0101002 20 (7) 1.5 Голубой 5,4 7,7
0101003 20 (7) 1.5 коричневый 5,4 7,7
0101006 20 (7) 1.5 зеленый 5,4 7,7
0101104 20 (7) 1.5 красный 5,4 7,7
0101105 20 (7) 1.5 Белый 5,4 7,7
0102001 20 (19) 1.5 чёрный 5,9 8,2
0102002 20 (19) 1.5 Голубой 5,9 8,2
0102003 20 (19) 1.5 коричневый 5,9 8,2
0102005 20 (19) 1.5 желтый 5,9 8,2
0102006 20 (19) 1.5 зеленый 5,9 8,2
0102007 20 (19) 1.5 фиолетовый 5,9 8,2
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0102009 20 (19) 1.5 оранжевый 5,9 8,2
0102104 20 (19) 1.5 красный 5,9 8,2
0102105 20 (19) 1.5 Белый 5,9 8,2
0102106 20 (19) 1.5 серый 5,9 8,2
0103001 18 (7) 1.75 чёрный 8,6 12
0102000 20 (19) 1.5 зеленый/желтый 5,9 8,2
0103104 18 (7) 1.75 красный 8,6 12
0104000 18 (19) 1.75 зеленый/желтый 9,3 12
0104001 18 (19) 1.75 чёрный 9,3 12
0104002 18 (19) 1.75 Голубой 9,3 12
0104003 18 (19) 1.75 коричневый 9,3 12
0104005 18 (19) 1.75 желтый 9,3 12
0104006 18 (19) 1.75 зеленый 9,3 12
0104007 18 (19) 1.75 фиолетовый 9,3 12
0104009 18 (19) 1.75 оранжевый 9,3 12
0104010 18 (19) 1.75 прозрачный 9,3 12
0104104 18 (19) 1.75 красный 9,3 12
0104105 18 (19) 1.75 Белый 9,3 12
0105000 16 (19) 2.05 зеленый/желтый 11,8 16
0105001 16 (19) 2.05 чёрный 11,8 16
0105002 16 (19) 2.05 Голубой 11,8 16
0105003 16 (19) 2.05 коричневый 11,8 16
0105005 16 (19) 2.05 желтый 11,8 16
0105006 16 (19) 2.05 зеленый 11,8 16
0105007 16 (19) 2.05 фиолетовый 11,8 16
0105008 16 (19) 2.05 розовый 11,8 16
0105009 16 (19) 2.05 оранжевый 11,8 16
0105104 16 (19) 2.05 красный 11,8 16
0105105 16 (19) 2.05 Белый 11,8 16
0106000 14 (19) 2.45 зеленый/желтый 18,7 23
0106001 14 (19) 2.4 чёрный 18,7 23
0106002 14 (19) 2.4 Голубой 18,7 23
0106003 14 (19) 2.4 коричневый 18,7 23
0106005 14 (19) 2.4 желтый 18,7 23
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0106006 14 (19) 2.4 зеленый 18,7 23
0106104 14 (19) 2.4 красный 18,7 23
0106105 14 (19) 2.4 Белый 18,7 23
0106106 14 (19) 2.4 серый 18,7 23
0107000 12 (19) 3.1 зеленый/желтый 29,6 35
0107001 12 (19) 3.1 чёрный 29,6 35
0107002 12 (19) 3.1 Голубой 29,6 35
0107003 12 (19) 3.1 коричневый 29,6 35
0107005 12 (19) 3.1 желтый 29,6 35
0107006 12 (19) 3.1 зеленый 29,6 35
0107009 12 (19) 3.1 оранжевый 29,6 35
0107105 12 (19) 3.1 Белый 29,6 35
0108000 10 (37) 3.4 зеленый/желтый 45,6 51
0108001 10 (37) 3.4 чёрный 45,6 51
0108002 10 (37) 3.4 Голубой 45,6 51
0108104 10 (37) 3.4 красный 45,6 51
0108105 10 (37) 3.4 Белый 45,6 51
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