
Системы несущих рычагов CP 40, сталь

178 Системный каталог 35/КорпусаДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Панель Comfort Страница 164 Optipanel Страница 166 Панель Compact Страница 173 Командные панели с ручками Страница 170

Несущий профиль CP 40, 
сталь 
Крепление к соединительным 
элементам с помощью 
2 зажимных винтов.

Размеры: 
– Внешний диаметр: 48,3 мм
– Толщина стенки: 4,0 мм 

Материал: 
– Стальная труба, порошковое 

покрытие 

Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Несущий профиль, сталь 

Указание: 
– Нержавеющая сталь, 

см. страницу 180 
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Встроенная возможность юстировки Комбинация с системой несущих 
рычагов CP 60

Также в исполнении из нержавеющей 
стали, см. страницу 180 

� Несущий профиль CP 40, сталь, 1000 мм (6501.020)

� Несущий профиль CP 40, сталь, 500 мм (6501.000)

� Настенный шарнир CP 40, сталь (6501.150)

� Угловой элемент 90° CP 40, сталь (6501.140)

� Соединитель CP 40, сталь (6501.050)

� Настенный шарнир CP 60 (6206.740)

� Несущий профиль CP 60, 1000 мм (6206.100)

� Угловой адаптер 90° для комбинации несущих рычагов с CP 60/40 (6206.640)

� Настенное/напольное крепление, жесткое, CP 40, нержавеющая сталь (6663.000)

�� Несущий профиль CP 40, нержавеющая сталь, 1000 мм (6501.010)

�� Угловой элемент 90° CP 40, нержавеющая сталь (6664.300)

�� Несущий профиль CP 40, нержавеющая сталь, 500 мм (6660.050)

�� Соединитель для корпуса CP 40, нержавеющая сталь (6664.000) 
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Часть у корпуса Средняя часть Настенная часть

Арт. №

Адартер наклона +100/-60° для подсоединения несущего рычага ▭ 120 x 65 мм/▭ 90 x 71 мм 

см. страницу 200 ◾ – – 0,8 7035/
7024 6206.460 – – 

Крепление CP 40, сталь для подсоединения несущего рычага ▭ 90 x 71 мм

– ◾ – 1,0 7024 6501.070 – – 

Соединитель CP 40, сталь для подсоединения несущего рычага ▭ 90 x 71 мм 

◾ – – 1,1 7024 6501.050 – – 

Соединитель CP 40, сталь для подсоединения несущего рычага ▭ 120 x 65 мм 

◾ – – 1,5 7024 6501.130 – – 

Соединительная консоль VESA 75/100 для подсоединения несущего рычага ▭ 120 x 65 мм 

см. страницу 196 – ◾ – 1,1 7035/
7024 6206.480 – – 

Соединительная консоль для подсоединения несущего рычага ▭ 120 x 65 мм 

см. страницу 196 – ◾ – 0,7 7035/
7024 6206.490 – – 

Угловой соединитель 90° CP 40, сталь для подсоединения несущего рычага ▭ 90 x 71 мм

◾ – – 1,6 7024 6501.120 – – 

Несущий профиль CP 40, сталь

– – 500 
1000 

2,1 
4,2 

7035
7035

6501.000 
6501.020 

Угловой элемент 90° CP 40, сталь

– ◾ – 1,1 7024 6501.140 – 6501.140 

Надстроечный шарнир CP 40, сталь

◾ – – 1,8 7024 –  – 6501.160 

Настенный шарнир CP 40, сталь

◾ – –  2,2 7024 – – 6501.150 

Настенное/напольное крепление CP 40, сталь

– ◾ – 0,7 7024 – – 6501.110 

Монтажные элементы CP 40, сталь для сигнальной колонны

см. страницу 841 – ◾ – 0,3 7024 2375.030 – – 

Комплектующие 

Угловой адаптер 90° для комбинации несущих рычагов с CP 60/40 6206.640 см. страницу 187 

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501070 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501050 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501130 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501120 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501000 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501020 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501140 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501140 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501160 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501150 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6501110 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6206460&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6206480&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6206490&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2375030&locale=ru-ru
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Командные панели с дверью нержавеющая сталь Стр. 229 Панель Premium нержавеющая сталь Стр. 228 Несущий профиль CP 40, сталь Стр. 178

Несущий профиль CP 40, 
нержавеющая сталь 
Крепление к соединительным 
элементам с помощью 2 
зажимных винтов. 

Размеры: 
– Внешний диаметр: 48,3 мм
– Толщина стенки: 3,6 мм 

Материал: 
– Нержавеющая сталь 

Поверхность: 
– Шлифовка, зерно 240 

(только несущий профиль и 
настенная консоль) 

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529: 
– IP 66 

Степень защиты IP согл. 
DIN 40 050-9: 
– IP 69K (выдерживает мойку 

под высоким давлением) 

Комплект поставки: 
– Несущий профиль, нержавею-

щая сталь

48.3
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Часть у корпуса Средняя часть Настенная часть

Арт. №

Адаптер наклона 10° CP 40, нержавеющая сталь

– ◾ – 0,7 
1.4305 

(AISI 
303) 

6664.100  – – 

Крепление CP 40, нержавеющая сталь

– ◾ – 1,3
1.4305 

(AISI 
303) 

6664.500 – – 

Соединитель CP 40, нержавеющая сталь

◾ – – 1,1
1.4305 

(AISI 
303) 

6664.000 – – 

Несущий профиль CP 40, нержавеющая сталь

– ◾ 500 
1000 

2,0 
3,9

1.4301 
(AISI 
304)

6660.050 
6660.010 

Угловой элемент 90° CP 40, нержавеющая сталь

– ◾ – 1,3 
1.4305 

(AISI 
303) 

6664.300 – 6664.300

Настенное/напольное крепление, жесткое, CP 40, нержавеющая сталь

– ◾ – 1,7
1.4305 

(AISI 
303) 

 – – 6663.000 

Настенное/напольное крепление, жесткое, CP 40, нержавеющая сталь

Сзади, резьба M8 
Спереди, отверстие Ø 9 мм ◾ – – 3,9

4,5 

1.4305 
(AISI 
303) 

 – – 6663.500 
6663.400

Настенная консоль CP 40, нержавеющая сталь

Сзади, резьба M8 
Спереди, отверстие Ø 9 мм – ◾ – 1,5 

1,8 

1.4301 
(AISI 
304)

–  – 6665.000 
6665.500 
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Длина горизонтальной части (мм)

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6664100 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6664500 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6664000 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6660050 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6660010 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6664300&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6664300&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6663000 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6663500 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6663400&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6665000 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6665500 &locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=&locale=ru-ru
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Комбинация с системой несущих рычагов 
CP 40

Панель Comfort Страница 164 Optipanel Страница 166 Панель Compact Страница 173 Командные панели с ручками Страница 170

Несущий профиль CP 60
Крепление на соединительных 
элементах с помощью четырех 
саморезов и сквозных отвер-
стий. Профиль может быть уко-
рочен, не требуется нарезание 
резьбы. Закрытый кабельный 
канал большого сечения. 

Размеры: 
– Наружный размер: 

59 x 85 мм

Материал: 
– Несущий профиль: 

алюминиевый прессованный 
профиль 

Цвет: 
– Несущий профиль: RAL 7035

Комплект поставки: 
– Несущий профиль 85

59 59.5
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Комбинация с системой несущих рычагов 
CP 120

� Настенный шарнир CP 60, отвод горизонтальный (6206.740)

� Несущий профиль CP 60, 1000 мм (6206.100)

� Угловой адаптер 90° для комбинации несущих рычагов с CP 60/40 (6206.640)

� Несущий профиль CP 40, сталь, 500 мм (6501.000)

� Соединитель CP 40, сталь для подсоединения несущего рычага ▭ 120 x 65 мм (6501.130)

� Настенный шарнир CP 120, отвод горизонтальный (6206.740)

� Несущий профиль CP 120, 1000 мм (6212.100)

� Угловой элемент 90° CP 120 (6206.600)

� Адаптер для комбинации несущих рычагов CP 120/60 (6212.640)

�� Несущий профиль CP 60, 500 мм (6206.050)

�� Соединитель CP 60, для подсоединения несущего рычага ▭ 120 x 65 мм (6206.340) 
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Часть у кор-
пуса CP 60 

Часть у кор-
пуса CP 60/40 

Средняя часть 
CP 60 

Настенная 
часть CP 60 

Арт. №

Адаптер наклона 10° для подсоединения несущего рычага 

Ø 130 мм 

▭ 120 x 65 мм
– ◾ – 

0,6 

0,4
7035

6206.400 

6206.440 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Адаптер наклона +/-45°/адаптер наклона +100°/-60° для подсоединения несущего рычага см. страницу 199/200

Ø 130 мм 

▭ 120 x 65 мм

▭ 90 x 71 мм

◾ – – 

1,2

0,8

0,8 

7024

7035/
7024

6206.420 

6206.460 

– 

– 

6206.460

6206.460

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Соединительная консоль VESA 75/100 для подсоединения несущего рычага см. страницу 196

▭ 120 x 65 мм – ◾ – 1,1 7035/
7024 6206.480 – – – 

Крепление CP 60/40 для подсоединения несущего рычага 

Ø 130 мм 

▭ 120 x 65 мм

▭ 90 x 71 мм

– ◾ – 

0,7 

1,0 

1,0 

7035

7035

7024

6206.320 

6206.360 

– 

– 

– 

6501.070

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Соединитель CP 60/40 для подсоединения несущего рычага 

Ø 130 мм 

▭ 120 x 65 мм

▭ 90 x 71 мм

◾ – – 

2,1

1,2 

1,1 

7035

7035

7024

6206.300 

6206.340 

– 

– 

6501.130

6501.050

– 

– 

–

– 

– 

–

Угловой соединитель 90° CP 60/40 для подсоединения несущего рычага

Ø 130 мм ◾ – – 1,8 7035/
7024 6206.380 – – – 

Несущий профиль CP 60/40 CP 60 CP 401) CP 60 CP 60 

закрытый – – 

250
500

1000
2000

1,25 
2,5 
5,0 

10,0 

7035

6206.025 
6206.050 
6206.100 
6206.200 

– 
6501.000
6501.020

– 

6206.025 
6206.050 
6206.100 
6206.200 

6206.025 
6206.050 
6206.100 
6206.200 

открытый – – 1000 5,6 7035/
7024 6206.110 – – – 

Угловой адаптер 90° для комбинации несущих рычагов с CP 60/40

– ◾ – 1,0 7035/
7024 – 6206.640 – –

Угловой элемент 90° CP 60

– ◾ – 0,5 7035/
7024 6206.600 – – 6206.600 

Промежуточный шарнир CP 60

◾ – – 2,2 7035/
7024 – – 6206.620 –

Надстроечный шарнир CP 60 

Отвод горизонталь-
ный ◾ – – 2,2 7035/

7024 – – – 6206.700 

Настенный шарнир CP 60 

Отвод горизонталь-
ный ◾ – – 2,85 7035/

7024 – – – 6206.740 

Настенное/напольное крепление, CP 60, малое 

– ◾ – 0,35 7035 – – – 6206.820 

Настенное/напольное крепление CP 60, большое 

– ◾ – 1,4 7035/
7024 – – – 6206.800 

Комплектующие

Монтажный элемент, для сигнальной колонны, см. страницу 841/Адаптер CP 120/60 Ø 130 мм на ▭ 120 x 65 мм 6212.500, 
см. страницу 191 

1) Данные по весу и графики для CP 40 см. страницу 179 
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Панель Comfort Стр. 164 Optipanel Стр. 166 Командная панель с ручками Стр. 170 Командная панель для настольного ЖК-монитора Стр. 172

Несущий профиль CP 120
Крепление на соединительных 
элементах с помощью четырех 
саморезов и сквозных отвер-
стий. Профиль может быть уко-
рочен, не требуется нарезание 
резьбы. Закрытый кабельный 
канал большого сечения. 
Открытый кабельный канал для 
простого доступа в случае про-
ведения сервисных работ и для 
подготовленного кабеля со 
штекерами, доступ через 
крышку. 

Х-образный профиль для высо-
кой нагрузки, с широкими 
кабельными каналами. Верх-
ний канал имеет достаточный 
размер для прокладки боль-
ших штекеров (например, DVI 
или VGA) и может быть исполь-
зован по всей длине системы.

Размеры: 
– Наружный размер: 

75 x 120 мм

Материал: 
– Несущий профиль: алюмини-

евый прессованный профиль

Цвет: 
– Несущий профиль: RAL 7035

Комплект поставки: 
– Несущий профиль 

12
0

75 75

Комбинация с несущим рычагом с изменяемой высотой

� Настенный шарнир CP 120, отвод горизонтальный 
(6212.740)

� Адаптер CP 120 на несущий рычаг, с изменяемой 
высотой (6071.600)

� Несущий рычаг, с изменяемой высотой, см. стр. 198 

� Угловой элемент 90° CP 120 (6212.600)

� Адаптер для комбинации несущих рычагов CP 120/60 
(6212.640)

� Несущий профиль CP 60, L = 500 мм (6206.050)

� Соединитель CP 60, для подсоединения несущего 
рычага (6206.340) 

� Несущий профиль CP 120, закрытый, L = 500 мм 
(6212.050)

� Соединитель CP 120 для подсоединения несущего 
рычага Ø 130 мм (6212.300) 

�� Промежуточный шарнир CP 120 (6212.620)
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Часть у кор-
пуса CP 120

Часть у кор-
пуса CP 120/60

Средняя часть 
CP 120

Настенная 
часть CP 120 

Арт. №

Адаптер CP 120 с подсоединения несущего рычага Ø 130 мм на ▭ 120 x 65 мм

– ◾ – 0,5 7035 6212.500 6212.500 – – 

Крепление CP 120/60 для подсоединения несущего рычага 

Ø 130 мм 

▭ 120 x 65 мм

– 

– 

◾ 

◾ 

– 

– 

0,7 

0,7

7035

7035

6212.320 

– 

6206.320 

6206.360 

– 

– 

– 

– 

Соединитель CP 120/60 для подсоединения несущего рычага 

Ø 130 мм 

▭ 120 x 65 мм
◾ – – 2,0 7035

6212.300 

– 

6206.300 

6206.340 

– 

– 

– 

– 

Угловой соединитель 90° CP 120 для подсоединения несущего рычага 

Ø 130 мм ◾ – – 2,1 7035/
7024 6212.380 – – – 

Несущий профиль CP 120/60 CP 120 CP 601) CP 120 CP 120

закрытый

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

250
500

1000
2000

2,0
3,9
7,8

15,6

7035

6212.025 
6212.050 
6212.100 
6212.200 

6206.025 
6206.050 
6206.100 
6206.200 

6212.025 
6212.050 
6212.100 
6212.200 

6212.025 
6212.050 
6212.100 
6212.200 

открытый
– 
– 
– 

– 
– 
– 

500
1000
2000

4,6
9,2

18,4

7035/
7024

6212.150 
6212.110 
6212.210 

– 
– 
– 

6212.150 
6212.110 
6212.210 

6212.150 
6212.110 
6212.210 

Адаптер для комбинации несущих рычагов CP 120/60

– ◾ – 0,7 7035 – 6212.640 – –

Угловой элемент 90° CP 120

– ◾ – 1,1 7035/
7024 6212.600 – – 6212.600 

Промежуточный шарнир CP 120

без смещения по 
высоте ◾ – – 4,0 7035/

7024 – – 6212.680 –

со смещением по 
высоте ◾ – – 4,4 7035/

7024 – – 6212.620 –

Надстроечный шарнир CP 120 

Отвод вертикальный ◾ – – 3,8 7035 – – – 6212.720 

Отвод 
горизонтальный ◾ – – 4,3 7035/

7024 – – – 6212.700 

Настенный шарнир CP 120, отвод вертикальный

◾ – – 5,5 7035/
7024 – – – 6212.760 

Настенный шарнир CP 120, отвод горизонтальный

без смещения по 
высоте ◾ – – 8,3 7035/

7024 – – – 6212.780

со смещением по 
высоте ◾ – – 6,1 7035/

7024 – – – 6212.740

Настенное/напольное крепление, CP 120, малое 

– ◾ – 0,5 7035 – – – 6212.820 

Настенное/напольное крепление CP 120, большое 

– ◾ – 2,5 7035/
7024 – – – 6212.800 

Комплектующие

Монтажный элемент для сигнальной колонны, см. страницу 841/Адаптер наклона для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм 
и ▭ 120 x 65 мм, см. страницу 200/Адаптер CP 120 на несущий рычаг, с изменяемой высотой 6071.600, см. страницу 198 

1) Данные по весу и графики для CP 60 см. страницу 187 
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Комбинация с системой несущих рычагов CP 120

Панель Comfort Стр. 164 Optipanel Стр. 166 Командная панель с ручками Стр. 170 Командная панель для настольного ЖК-монитора Стр. 172

Несущий профиль CP 180
Крепление на соединительных 
элементах с помощью четырех 
саморезов и сквозных отвер-
стий. Профиль может быть уко-
рочен, не требуется нарезание 
резьбы. Закрытый кабельный 
канал большого сечения. 
Открытый кабельный канал для 
простого доступа в случае про-
ведения сервисных работ и для 
подготовленного кабеля со 
штекерами, доступ через 
крышку. 

Х-образный профиль для высо-
кой нагрузки, с широкими 
кабельными каналами. Верх-
ний канал имеет достаточный 
размер для прокладки боль-
ших штекеров (например, DVI 
или VGA) и может быть исполь-
зован по всей длине системы.

Размеры: 
– Наружный размер: 

90 x 160 мм

Материал: 
– Несущий профиль: алюмини-

евый прессованный профиль

Цвет: 
– Несущий профиль: RAL 7035

Комплект поставки: 
– Несущий профиль 

16
0

90 90

� Настенный шарнир CP 180, отвод горизонтальный (6218.740)

� Несущий профиль CP 180, закрытый, 1000 мм (6218.100)

� Угловой элемент 90° CP 180 (6218.600)

� Адаптер для комбинации несущих рычагов CP 180/120 (6218.640)

� Несущий профиль CP 120, закрытый, L = 500 мм (6212.050)

� Соединитель CP 120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм (6212.300)

� Соединитель CP 180 для подсоединения несущего рычага Ø 130

� Настенное/напольное крепление CP 180, малое (6218.820) 

2

3

2

7

8

Система несущих рычагов CP 180
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Часть у корпуса 
CP 180/120

Средняя часть 
CP 180

Настенная часть 
CP 180

Арт. №

Адаптер для подсоединения несущего рычага Ø 180 мм на Ø 130 мм 

– ◾ – 0,6 7035 6212.520 – – 

Крепление CP 120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм 

– ◾ – 0,7 7035 6212.320 – – 

Соединитель CP 180/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм 

◾ 

◾ 

– 

–

– 

–

5,3 

2,0 
7035

6218.300

6212.300 

– 

– 

– 

– 

Несущий профиль CP 180/120 CP 1201) CP 180 CP 180

закрытый

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 

250
500

1000
2000

2,6 
5,2 

10,5 
21 

7035

6212.025 
6212.050 
6212.100 
6212.200 

– 
6218.050 
6218.100 
6218.200 

– 
6218.050 
6218.100 
6218.200 

открытый
– 
– 
– 

– 
– 
– 

500
1000
2000

5,8 
11,6 
23,2 

7035/
7024

6212.150 
6212.110 
6212.210 

6218.150 
6218.110 
6218.210 

6218.150 
6218.110 
6218.210 

Адаптер для комбинации несущих рычагов CP 180/120

– ◾ – 1,5 7035 6218.640 – –

Угловой элемент 90° CP 180

– ◾ – 3,6 7035/
7024 6218.600 – 6218.600 

Промежуточный шарнир CP 180

◾ – – 10,3 7035/
7024 – 6218.620 –

Надстроечный шарнир CP 180 

Отвод горизонтальный ◾ – – 18,0 7035/
7024 – – 6218.700 

Настенный шарнир CP 180 

Отвод горизонтальный ◾ – – 13,0 7035/
7024 – – 6218.740 

Настенное/напольное крепление, CP 180, малое 

– ◾ – 5,0 7035 – – 6218.820 

Монтажный элемент CP 120/180 для сигнальной колонны

Только для 6218.600, 6218.700, 
см. страницу 841 – ◾ – 0,1 7024 6212.900 – 6212.900 

Комплектующие

Адаптер наклона для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм и ▭ 120 x 65 мм, см. страницу 200 
1) Данные по весу и графики для CP 120 см. страницу 191 
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Соединительная консоль 
VESA 75/100
Для крепления с задней стороны 
◾ плоских командных панелей 
◾ бытовых ЖК-мониторов 
◾ промышленные ПК 
с креплением VESA 75/100

Крепление на системы несущих рычагов Rittal 
◾ CP 40
◾ CP 60
◾ CP 120 через адаптер для подсоединения 

несущего рычага Ø 130 мм на ▭ 120 x 65 мм

Преимущества:
◾ Быстрый и простой монтаж одним человеком 

с помощью отверстий в форме замочной 
скважины

◾ Больше места для монтажа и обслуживания
◾ Прокладка кабеля к прибору возможна как 

вне, так и внутри консоли
◾ Съемная крышка для простой прокладки 

кабеля и доступа к находящимся внутри под-
ключениям на приборе

◾ Встроенная возможность фиксации кабеля
◾ Крышка с невыпадающими винтами

Материал:
–  Цинковое литье под давлением

Цвет: 
– Соединительная консоль: RAL 7035 
– Крышка: RAL 7024 

Комплект поставки:
– Вкл. уплотнения и крепежный материал 
– Кабельные хомуты для фиксации кабеля 

Дополнительно 
необходимо:

– Крепление CP 60, для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6206.360

– Соединитель CP 60, для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6206.340

– Адаптер наклона 10° для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6206.440

– Соединитель CP 40, для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6501.130

– Адаптер наклона -45° для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6206.460

– Адаптер для соединения несущих рычагов 
с Ø 130 мм на ▭ 120 x 65 мм, 6212. 500

Расположение отверстий на креплении VESA

Вес кг Арт. №
1,1 6206.480 

100

75

100

75

Соединительная консоль 
◾ Для подсоединения к плоским командным 

панелям с задней стороны
◾ Съемная крышка для простоты ввода кабеля

Крепление на системы несущих рычагов Rittal
◾ CP 40
◾ CP 60
◾ CP 120 через адаптер для подсоединения 

несущего рычага Ø 130 мм на ▭ 120 x 65 мм 

Материал: 
– Литой алюминий 

Комплект поставки:
– Вкл. уплотнения и крепежный материал 

Дополнительно 
необходимо:

– Соединитель CP 40, для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6501.130

– Крепление CP 60, для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6206.360

– Соединитель CP 60, для подсоединения 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм, 6206.340

Цвет RAL Вес кг Арт. №
7024 0,7 6206.490
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Адаптер 
для панели Siemens Pro

Для установки Siemens Simatic 
◾ MP 377 15" Pro
◾ Thin Client 15" Pro
◾ Flat-Panel Monitor 15", 19" Pro
◾ HMI IPC477C 15" Pro

на системы несущих рычагов 
◾ CP 40, сталь
◾ CP 60/120 с подсоединением несущего 

рычага ▭ 120 x 65 мм 

Материал: 
– Алюминий

Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Вкл. уплотнения 
– Крепежный материал 

Вес кг Арт. №
0,3 6206.500

Пластины подключения
с усиливающей пластиной

◾ Для упрощения крепления командной панели 
на несущем рычаге или стойке.

◾ Больше места для ввода кабеля

Для монтажа командных панелей
◾ Панель Comfort с шириной передней панели 

от 247 мм и монтажной глубиной 152 мм
◾ Optipanel с шириной передней панели от 

220 и монтажной глубиной 150 мм
◾ Панели из листовой стали с монтажной 

глубиной от 135 мм

Для монтажа компонентов системы несущих 
рычагов 
◾ Крепление CP 60/120 для подсоединения 

несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 
6212.320

◾ Соединитель CP 60/120 для подсоединения 
несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 
6212.300

◾ Угловой соединитель 90°, система 120, для 
подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 
6206.380, 6212.380

◾ Адаптер наклона 10°, CP 60/120, для подсое-
динения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.400

◾ Адаптер наклона +/–45° CP 60/120, для 
подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 
6206.420

◾ Соединитель CP 180 для подсоединения 
несущего рычага Ø 130 мм, 6218.300

Материал: 
– Соединительная пластина: литой алюминий 
– Усиливающая пластина: листовая сталь, 6 мм

Цвет: 
– RAL 7035

Комплект поставки: 
– Вкл. усиливающую пластину
– Уплотнения
– Крепежный материал

Вес кг Арт. №
1,4 6212.540 



Система несущих рычагов CP 40/60/120/180

198 Системный каталог 35/КорпусаДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Несущий рычаг, 
с изменяемой высотой 
для системы CP 120 
Улучшает эргономику благодаря: 
◾ Диапазон регулировки 

– для операторов высокого и низкого роста 
– для мест для работы сидя и стоя 
– регулируется установочным винтом на 

несущем рычаге спереди, возможный 
диапазон регулировки 800 мм.

◾ Точная настройка пружины сжатия в соответ-
ствии с весом корпуса регулировочным вин-
том на несущем рычаге сзади

◾ Абсолютная эксплуатационная надежность, 
при поломке пружины сжатия рычаг остается 
в установленной позиции 

◾ Съемная пластиковая обшивка для доступа 
к внутренней прокладке кабеля 

◾ Угол наклона установленного корпуса с изме-
нением высоты не меняется 

У 6510.330 и 6510.340 
◾ Больше места для прокладки кабеля 
◾ Можно беспрепятственно провести даже 

кабели со штекерами, как, например, DVI, 
VGA 

◾ Встроенная трехступенчатая фиксация 
◾ Повышенная нагрузочная способность 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Указание: 
Максимальные возможности для ввода кабеля:
– 6510.210 = 8 x 15 мм 

Дополнительно 
необходимо:

– Адаптер CP 120 на несущий рычаг, с изменяе-
мой высотой, 2 x 6071.600, см. страницу 198

Общая длина
мм Цвет RAL Диапазон 

веса кг1) Арт. №

962 9006 10 – 20 6510.210
1090 9006 15 – 32 6510.330
1090 9006 20 – 40 6510.340

1) Для укомплектованного корпуса и вертикального 
несущего профиля 

18

39

Максимальное количе-
ство вводимого кабеля

Максимальные 
размеры штекеров

6510.330, 6510.340

� Макс. Ø 7 мм (3 x)

� Макс. Ø 8,5 мм (2 x) 

54

8 12

1

2

Адаптер CP 120 на несущий 
рычаг, с изменяемой высотой 
Применение: 
◾ Для интеграции несущего рычага с изменяе-

мой высотой в систему несущих рычагов 
CP 120 

Преимущества: 
◾ Встроенная возможность юстировки

Материал: 
– Литой алюминий

Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Вкл. уплотнения
– Вкл. уплотнение и саморезы для крепления 

несущих профилей 

Вес кг Арт. № 
0,6 6071.600
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Соединитель для корпуса 
для настольного монтажа 
Стабильное, поворотное соединение с дополни-
тельным пространством для прокладки кабеля. 
Для дополнительной стабилизации поверхно-
стей при установке тяжелого оборудования. 
Для монтажа: 
◾ командных панелей с монтажной глубиной 

от 150 мм 
на 

◾ столешницах IW 
◾ горизонтальных поверхностях 

(крыша либо основание) 

Крепление 
◾ командной панели: с возможностью монтажа 

одним человеком благодаря специальным 
отверстиям 

◾ на поверхностях: при помощи внешних 
винтов с заглушкой 

Угол поворота: 
– Макс. 350°, фиксируется зажимной рукояткой 
– Благодаря применению дополнительных 

цилиндрических винтов M6 угол поворота 
может быть ограничен ±28°, ±73°, ±118°, 
±163° 

Материал: 
– Соединитель для корпуса: литье/цинковое 

литье под давлением 
– Усиливающая пластина: листовая сталь, 6 мм 

Поверхность: 
– Соединитель для корпуса: порошковое 

покрытие, структурное 
– Усиливающая пластина: оцинкованная

Цвет:
– Соединитель для корпуса: RAL 7024

Комплект поставки: 
– Вкл. усиливающую пластину 
– Вкл. уплотнения 
– Вкл. крепежный материал 

Указание: 
– Прямоугольный вырез для несущего рычага 

в панелях Comfort и Optipanel может быть 
выбран, заказан и выполнен с использова-
нием конфигураторов командных панелей на 
www.rittal.ru 

Исполне-
ние Optipanel Панель 

Comfort Вес кг Арт. №

Ш = 418 
мм 4321) 4351) 4,2 6528.410

1) Начиная с указанной ширины передней панели, мм.
Без корпуса для клавиатуры, с корпусом для 
клавиатуры по запросу 

Адаптер наклона +/-45°
для командной панели с подсоединением 
несущего рычага Ø 130 мм

Для монтажа между 
◾ соединителем CP 60, 6212.300 
◾ соединителем CP 120, 6212.300
◾ соединителем CP 180, 6218.300
или
◾ креплением CP 60, 6212.320
◾ креплением CP 120, 6212.320
или
◾ угловым соединителем 90° CP 60, 6212.380
◾ угловым соединителем 90° CP 120, 6212.380
и командной панелью

Угол наклона: 
– Регулируется с шагом 7,5° 

Материал: 
– Адаптер наклона: литой алюминий
– Сильфон: пластик 

Цвет: 
– RAL 7024

Комплект поставки: 
– Вкл. уплотнения 
– Сильфон 
– Крепежный материал 

Вес кг Арт. № 
1,2 6206.420
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Адаптер наклона +100°/-60°
для командной панели с подсоединением 
несущего рычага ▭ 120 x 65 мм

Для монтажа на 
◾ столешнице IW, подготовленной для крепле-

ния корпуса Ø 130 мм
◾ поверхностях
◾ креплении/соединителе с подсоединением 

несущего рычага ▭ 120 x 65 мм 

Подходит для корпусов до 20 кг с подсоедине-
нием несущего рычага
◾ ▭ 90 x 71 мм 
◾ Ø 130 мм
◾ ▭ 120 x 65 мм
◾ VESA Standard 75.

С кабельным каналом для защищенного ввода 
кабеля. 

Угол наклона: 
– Устанавливается с шагом 7,2° с помощью 

рукоятки и ограничивается с помощью прила-
гаемого упорного винта до +100°/-15°. 

Материал: 
– Адаптер наклона: 

листовая сталь, окрашенная 
– Сильфон: пластик 

Цвет: 
– Адаптер наклона: RAL 7035
– Сильфон: RAL 7024

Комплект поставки: 
– Вкл. сильфон 
– Крепежный материал 

Вес кг Арт. № 
0,8 6206.460

Адаптер для обеспечения 
степени защиты IP
для подсоединения несущего рычага 
Ø 130 мм
Для монтажа стандартных элементов для ввода 
кабеля с внешним диаметром M63 x 1,5. Для 
обеспечения степени защиты между командной 
панелью и стойкой/системой несущих рычагов.

Применение:
Разделение командной панели:
– Соединитель CP 60/120 для подсоединения 

несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 
6212.300, 6218.300

– Крепление CP 60/120 для подсоединения 
несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 
6212.320

– Угловой соединитель 90° CP 60/120, 
6206.380, 6212.380

Материал:
– Алюминий

Поверхность:
– Черный анодированный

Комплект поставки:
– Адаптер
– Вкл. уплотнения
– Вкл. крепежные винты

Кол-во Арт. №
1 шт. 6052.700



Система несущих рычагов CP 40/60/120/180

201Системный каталог 35/Корпуса Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Усиливающие элементы
для несущих профилей CP 60/120, открытых
В качестве дополнительной защиты от прово-
рота открытого профиля.

Преимущества:
– Двухкомпонентый элемент может быть 

доустановлен
– Опитмально для компонентов с длинной 

консолью 

Материал:
– Сталь

Кол-во Арт. №
4 шт. 6212.220

Поворотный шарнир
с/без консоли
Для непосредственного, поворотного крепле-
ния командных панелей к машинам и установ-
кам.

Применение:
– Монтаж корпуса сверху или снизу

Преимущества:
– Со встроенным ограничителем угла поворота

Возможности монтажа:
– Подходит для корпусов с подсоединением 

несущего рычага Ø 130 мм

Нагрузочная способность:
– 700 H

Угол/зона поворота:
– Ок. 310° 
– Путем установки прилагаемого резьбового 

винта угол поворота может быть ограничен

Длина 
конструкции 

мм
Цвет Кол-во Арт. №

200 RAL 7024/7035 1 шт. 6206.850
– RAL 7035 1 шт. 6206.870


