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Применение:
– Зона 1 и 2 или 21 и 22 

согласно 94/9/EG
– Диапазон температуры 

окружающей среды: 
-30°C...+80°C

– Заданные температуры могут 
быть ограничены встроен-
ным оборудованием

– Степерь защиты от воспла-
менения согласно EN 60 079: 
повышенная защита обору-
дования, защита оболочкой

Материал:
– Корпус: усиленный стеклово-

локном полиэстэр, поверх-
ностное сопротивление: 
< 109 Ом

– Корпус: усиленный стеклово-
локном полиэстэр, поверх-
ностное сопротивление: 
< 109 Ом, литое уплотнение 
из силикона по периметру

– Монтажная панель: листовая 
сталь, оцинкованная

Цвет:
– RAL 9011

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529:
– IP 66

Комплект поставки:
– Корпус
– Дверь
– Монтажная панель

Сертификаты:
– PTB 03 ATEX 1011U
– МЭК Ex PTB 10.0011U

Сертификаты:
– ATEX
– МЭК
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Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах
Ширина (B) мм Кол-во 200 250 300 400 400 500 600 600 800 Стр.
Высота (H) мм 300 350 400 400 600 500 600 800 1000
Глубина (T) мм 150 150 200 200 200 300 200 300 300
Ширина монтажной панели (F) мм 145 195 245 345 345 417 545 517 717
Высота монтажной панели (G) мм 250 300 350 350 550 450 550 750 950
Арт. № 1 шт. 9201.600 9202.600 9203.600 9204.600 9205.600 9207.600 9206.600 9208.600 9209.600
Поворотный замок со вкладышем под 
ключ с двойной бородкой 3 мм 1 2 2 2 2 2 2 – –

3-точечный штанговый запор – – – – – – – ◾ ◾
Усиливающий профиль в двери – – – – – ◾ ◾ – –
Вес кг 3,7 4,6 6,0 6,5 11,5 12,9 15,9 24,3 39,0
Комплектующие
Настенное крепление 4 шт. 9266.000 9266.000 9266.000 9266.000 9266.000 9266.000 9266.000 9266.000 9266.000 698 
Впрессованные гайки M6 20 шт. 1482.000 1482.000 1482.000 1482.000 1482.000 1482.000 1482.000 1482.000 1482.000 737 
Регулировка глубины установки 
монтажной панели 4 шт. 1481.000 1481.000 1481.000 1481.000 1481.000 1491.000 1481.000 1491.000 1491.000 705 

Несущие шины TS 35/7,5 10 шт. 2315.000 – 2316.000 2317.000 2317.000 – – – – 725 
Несущие шины TS 35/15 10 шт. – – – – – 2318.000 2319.000 2319.000 – 725 
Провода заземления см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. см. стр. 762 
Крепление на столб 2 шт. 2584.000 2584.000 2584.000 2584.000 2584.000 2584.000 2584.000 2584.000 2584.000 700 
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